Sony Ericsson 


W 44 S USB ドライバ 
インストールマニュアル 


本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほか 
は、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。 

本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきま 
しても、弊社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 


Microsoft 、 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または 
登録商標です。 

その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 

なお、本文中では TM マーク、 ® マークは表記しておりません。 


©2006 Sony Ericsson Mobile Communications Japan , Inc . 


2006 年 10 月第 1 版 
A-CKH-100-01(1) 




目次 


g 次 . 

はじめに . 

USB ドライバをダウン□ー ドする . 

USB ドライバをインスI-ールする . 

接続を確認する . 

USB ドライバをアンインス I ルする . 

USB ドライバを再インス I ルする . 

インス I ル/アンインス I ル中のご注意 

コマンドリファレンス . 

用語の説明 


USB ドライバ 

パソコンに接続される周辺機器を、バソコンが認識や制御をするた 
めに必要なソフトウェアです。 

「 W 44 S USB ドライバ」がパソコンにインストールされていないと 
バソコンが W 44 S を正常に認識できません。 

インストール 

パソコンで使えるように 「 W 44 S USB ドライバ」を導入する作業 
や操作を指します。 

アンインス1-ール 

「 W 44 S USB ドライバ」が正常にインス1-ールできない場合や、パ 
ソコンから W 44 S が正常に認識できていない場合に、 「 W 44 S 
USB ドライバ」を一度削除する作業や操作を指します。 
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はじめに 


ここでは、 「 W 44 S USB ドライバ」（以下 「 USB ドライバ」と略記します）をパソコンに 
インス!-ールする方法について記載しています。 W 44 S を付属のソニー•エリクソン USB 
ケーブルミニ巳01と卓上ホルダで接続し、ご使用いただくためには、あらかじめバソコ 
ンに 「 W 44 S USB ドライバ」をインス!-ールしていただく必要があります。 


※付属の USB ケーブル以外に、別売の 「 USB ケーブル WIN (0201 HVA )」 もご使用い 
ただけます。 


USB ドライバの動作環境について 


対応 0 S 

Windows 2000 / XP * (いずれも日本語版、 PC / AT 互換機用） 

※ WindowsXP の x64 Edition は非対応となります。 

• 上記の 0S が工場出荷時にインス1-ールされていることが必要です。 

•上記 0S 内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 

• Windows98/98SE/Me ではご使用いただけません。 

•対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。 

US 巳ポート 

USB 1.1 以上 

携帯電話 

W 44 S 

•W44S 以外の携帯電話にはご使用いただけません。 

ケーブル 

USB ケーブル 


ご 利用上の 注意 

• USB ケーブルを一度インストールを行った USB ポートと違う USB ポートへ接続すると、新 
たに機器を認識するため、 COM ポート番号が変更されます。常に同じ USB ポートでご使用 
ください。 

• 機器を PC へ接続した際に、 COM ポート （ COM 3 など）が割り当てられます。非接続状態で 
は、本デバイスに割り当てられる COM ポートは存在しません。 

• COM ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。 

• 携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあり 
ます。 

• CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。 

• 他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 

• 本インス|ルマニュアル以外の手順では 「 W 44 S USB ドライバ」のインストールができな 
い場合があります。 
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USB ドライバをダウンロードする 


Web サイトから 「au W44S USB ドライバ」をダウン□-ドしてください。 

1 「使用許諾契約」をお読みいただき、「同意してダウン□ー ド」を 
クリックする 


2 「ファイルのダウンロード」 
画面で「保存」をクリック 
する 

注：ファイル名の 「 XXXX 」 はダウ 
ン□ー ドするドライバのバー 
ジョンによって異なる4桁の数 
字になります。 



3 「名前を付けて保存」画面で 
覚えやすい場所（デスク 
トップなど）を指定して、 
「保存」をクリックする 
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USB ドライバをインストールする 


インストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

• Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

• Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

!インス I ル完了まで W 44 S をパソコンに接続しないでくださし、。 


1 ダウン□ー ドした 「 W 44 S - SetupXXXX . exe 」 をダブルクリックする 


この時点では、 W 44 S をバソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

注：ファイル名の 「XXXX」 はダウン□—ドするドライバのバージョンによって異なる4桁 
の数字になります。 

2 内容を確認してから、 

「次へ （ N )」 をクリックする 

ソフトウェア使用許諾契約書 
が表示されますので、よくお 
読みください。 


3 「はい00」をクリックし、 

パソコン i こ W 44 S を接続し 
ていないことを確認してか 
ら、 「 OK 」 をクリックする 

インストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。 



4 「完了」をクリックする 
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接続を確認する 


パソコンが 「 USB ドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認でき 
ます。 

※別売の 「 USB ケーブル WIN (0201 HVA )」 を使用して接続する場合は、 
W 44 S の外部接続端子に接続してください。卓上ホルダを使用する必要はあ 
りません。 


1 付属の USB ケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続する 

2 W44S の電源を入れ、待受画面を表示してから、卓上ホルダに差し 
込む 

(接続のしかたについては、 W 44 S 付属の取扱説明書をご覧ください） 


■ 「データ通信/転送モード」を選択した場合 
1 パソコンの「システムのプ□パテイ」画面を表示する 
Windows 2000の場合 

Windows の「スタート」から「設定」—「コント□-ルパネル」を開き、 
「システム」をクリックする 

WindowsXP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□ールパネル」—（「パフオーマンス 
とメンテナンス」を開き、）「システム」をクリックする 


2 「ハードウェア」タブにある「デバイスマネージャ」をクリックする 


■ Windows 2000の場合 
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■ WindowsXP の場合 


システムのブ□パテイ 


0® 


全般 I コン h —央 gjp \- T ^ ア 丨|_» 設定 II システムの值元 I 自勒更新 リモ-卜 

デ パイス マネージゃ—— 

衮？辦疏 Ikl 盧锦强滅翻® 


|[ デパイスマネ'-ジ V ® ll 




ドライパの署名 (£) 


s Update ㈣ 


~トドウ：[アブ□ファイル—— 

‘ぐ！ハードウ I アブ□ファイル$使うと、 B ' JODA - ドウ I アの檐成を設定し、格納 
匚 ハードウ I アブロファイル® | 


II キャンセル j 適用(が 


「ポート （ COM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 
「au W 44 S Serial Port 
( COM *)」 が表示されてい 
ることを確認—「モデム」を 
ダブルクリックして 
「au W 44 SJ が表示されて 
いることを確認する 


上記の様に表示されていれば正常に接続されています （* はパソコンの環境 
によって異なります）。 

• デバイスマネージャに表示されていない場合や「？」マークや「！」が表示されている場合は、 
USB ドライバを再インスIルしてください。 （—9 ページ） 

• デバイスマネージャの「表示」設定が「デバイス（種類別)」以外に設定している場合は、上記 
のようには表示されません。 

• ポートやモデムの COM の番号はパソコンの環境によって異なります。モデムの COM の番号は 
デバイスマネージャの「モデム」の 「au W44S」 を右クリックして「プ□パティ」を選択し、 
「モデム」のタブをクリックすると見ることができます。 


- 二 - 
卜は Seri 挝 

11 up …一 

一 =Islil Eg f 

:田.由...田： 0--.. E 1-- ...田...田...田...田...田.：田... 


= 

一一 I 
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■ 「マスストレージモード」を選択した場合 


ファイル® 驪集 (£) 表示祕お気に入り® ツール CD ヘルブ (U> 

m 

扣戻る，■♦，忘这梭索 4 フォ M 0 |檔 W X 的 | 薩， 


アドレスマイコンピユ-夕 

彐#移動 


[ 


名前/ 


£03.5 ィンチ FD (/ V 〉！ 
ローカルディスク(。う 
〇口'-カルディスク （ D :) 
r.o 、广 Q- QHM (F.、 


3.5 インチフロッビーディスク 
□一カルディスク 
口-カルディスク 


リムーパブルディスク （ F ) リムーパブルディスク I 


|7 f 团のオブジ::クト 


パソコンの「マイコンピュータ」を開き、エクスプローラで「リムー 
バブルディスク 」/ 「Memory Stick - MGJ が表示されていること 
を確認する 
■ Windows 2000 
の場合 


I WindowsXP 
の場合 


アド以必 p マイコンビュ-夕 


0 システム情報を表示する 
釣 ブ□クラムの除 
〇設定 t 変更抑 


システムフオルタ 


八ードディスクドライブ 




S FD m DVD/CD-RW ド W ブ 


Memory Stick - h 


□回® 





































USB ドライバをアンインス I -ールする 


「USB ドライバ」をアンインストールする場合は、 「USB ドライバ」をインスI-一 
ルしたときに自動生成されたフォルダ （C:¥W44S) に入っているアンインス 
卜ーラ （unjnstaNerXXXX.exe) を使用してください0 

※ 「¥ W 44 S 」 フォルダが作られるディスクはお使いのパソコンの環境によって異なります。 
※ファイル名の 「 XXXX 」 はダウン□ー ドするドライバのバージヨンによって異なる4桁 
の数字になります。 

アンインストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

• Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

• Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 


!アンインス!-ール完了まで W44S をパソコンに接続しないでくださし、。 


1 パソコンの[マイコンピュータ] - C ドライブ内の 「 W 44 S 」 フオル 
ダを開き、 [ uninstallerXXXX . exe ] をダブルクリックする 

この時点では、 W44S をバソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 


2 内容を確認してから、 roK 」 
をクリックする 


3 パソコンに W 44 S を接続 
していないことを確認して 
から、 「0 K 」 をクリックする 


USB ドライパ©アンインスト'-ル 


au W44S USB ドライパ®アンインスト-ルを始しま t か？ 

| [: 0 K 碑 キャンセル| 



アンインストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。 


4 「完了」をクリックする 



パソコンを再起動する 
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USB ドライバを再インス I -ールする 

「USB ドライバ」が正常にインス!-ールできない場合や、パソコンから W44S 
が正常に認識できていない場合には、 P.8 の手順で一度 「USB ドライバ」をアン 
インスIルしてから再度インストールを行なつてください。 


インス I -ール/アンインス I -ール中のご注意 


「USB ドライバ」をインスI-ールまたはアンインスIル中に、「1628:スクリ 
プトベースのインス!ルを完了できませんでした。」というメッセージが表示 
される場合があります。その場合は、以下のことをご確認ください。 


原因 

対処 

「 W 44 S - SetupXXXX . exe 」 （自動解凍形 
式）を2回以上ダブルクリックした場合 

メッセ—ジ画面の roKj を押して、再度 
インス1ルまたはアンインス1ルを 
行ってください。 

Temp フォルダに不要なファイルが残つ 
ている場合 

メッセージ画面の 「0 K 」 を押してください。 
Temp フォルダ ( C:¥Documents and 
Settings ¥ “現在のユーザー名 ’’ ¥Local 
Settings ¥ Temp ) のファイルをすべて 
消去または他のフォルダに移動してくださ 
しへ。その後に、再度インス1ルまたはア 
ンインス1ルを行ってください。 


9 











コマンドリファレンス 


(1) S レジスタ 

s レジスタの設定方法 

“ AT ” に続いて“ Sn 二 X ”を入力する。 

( n : レジスタ番号、 X :設定値） 

S レジスタ参照方法 

“ AT ” に続いて‘‘ Sn ?” を入力する。設定値が 
表示される。 （ n : レジスタ番号） 


レジスタ 

機能 

単位 

初期値 

設定範囲 

S 3 

CR キャラクタコードの設定 

- 

13 

13のみ 

S 4 

LF キャラクタコードの設定 

- 

10 

10のみ 

S 5 

巳 S キャラクタコードの設定 

- 

8 

8のみ 


(2) リザルトコード 


数字 

文字 

説明 

0 

OK 

コマンドを正常完了 

1 

CONNECT 

相手モデムと接続 

3 

NO CARRIER 

キャリアが検出できない 

4 

ERROR 

コマンドエラー 

29 

DELAYED 

発呼規制中 


(3) AT コマンドー覧 

AT コマンドの入力方法 

AT コマンドは、 “ AT ” に続いて“コマンド” 
と“パラメータ”を入力する。 

(例） ATE 1 

(コマンドエコーを有りに設定する） 


* は初期値 


コマンド 

機能 

説明 

A / 

コマン ドの再実行 

直前の AT コマンドを再度実行する 

ATD 

ダイヤル 

オフフックし電話番号をダイヤルする 

ATEn 

エコー処理 

コマンドエコー有無の設定 
n =0 コマンドエコーしない 
* n = l コマンドエコーする 

ATQn 

U ザルトコード 

* n =0 リザルトコードを返す 


の制御 

n = l リザルトコードを返さない 

ATVn 

リザルトコード 

n =0 数字形式 


の選択 

* n = l 文字形式 

ATZ 

ソフトウ I アリセット 

工場出荷状態に初期化する 

AT&Cn 

CF ( DCD ) 

n =0 常時 ON 


信号の制御 

* n = l 相手モデムのキャリア 
を検出したとき ON 

AT&Dn 

CD ( DTR ) 

n -0 CD 信号を無視して、 


信号の制御 

常時 ON とみなす 
n 二 1 CD 信号 OFF にょり 
オンラインコマンド 
状態へ移行 

*门=2 CD 信号 OFF により 
回線を切断しオフラ 
インコマンド状態へ 
移行 

AT&F 

工場出荷時設定 

各種コマンドのパラメータ値や S 


への初期化 

レジスタの内容を工場出荷時に戻す 
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